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(3) Verpackung fur chirurgisches Nahtmaterial 

Die Verpackung weist ein erstes, eine flache Wanne 
bildendes Folienteil (1) und ein dieses abdeckendes zweites 
Folienteil (2) auf. Beide Folienteile (1, 2) sind mit ihren 
Randteilen (1\ 2') ringsum fest miteinander verschwei&t. 
Das zweite Folienteil (2) ist mit einer Offnung (4) versehen, 
durch welche ein chirurgischer Nahfaden (5) in den von den 
Folienteilen (1, 2) gebildeten Behaiter einfuhrbar ist. Clber 
dem zweiten Folienteil (2) ist ein drittes Folienteil (3) 
vorgesehen, das mit seinem Randteil (3') abziehbar mit den 
Randteilen (1\ 2') verbunden ist. An einer Schmalseite des 
Behalters, bei A, sind die Randteile (V, 2', 3') verbreitert 
ausgefuhrt An dieser Stella sind die Randteile (!', 2 ( ) 
einerseits und der Randteil (3') andererseits an ihrem 
auSeren Rand nicht miteinander verbunden und bilden somit 
AufreiSlaschen. In dem Folienteil (2) ist ferner eine ausge- 
stanzte Lasche (7) oder, anschlieSend an die fiffnung (4), ein 
■ Schlitz (8) vorgesehen, womit das auSere Ende des Nahfa- 
% dens (5) oder eine mit diesem Faden (5) verbundene 
' chirurgische Nadel (6) auf dem Folienteil (2) gehaltert 
werden kann. 
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Beschreibung 

Zur Erzielung einer ausreicJ^Bicheren sterilen La- 
gerung und Handhabung von cnrorgischem Nahtmate- 
rial, wie atraumatische Nadel-Faden-Verbindungen 
oder auch unbenadelte Faden in vorgeschnittener Lan- 
ge, ist es bekannt, den Faden oder auch mehrere Faden 
zunachst auf einen sogenannten Fadentrager aufzubrin- 
gen, oder in einen Fadentrager einzubringen, anschlie- 
Bend in eine vollstandig verschlieBbare Verpackung ste- 
ril zu verpacken und diese erste sterile Verpackung 
nochmals steril in eine keimdicht verschlieBbare zweite 
Verpackung unterzubringen. 

Als Fadentrager dienen zumeist Faltbriefchen, in wel- 
che der Nahfaden mit oder auch ohne Nadel eingelegt 
wird, oder auch Behalter mit einer kleinen Offnung, in 
welche fiber diese Offnung der Nahfaden in den Behal- 
ter eingefuhrt wird. Als Erstverpackung fur diese Brief- 
chen oder Behalter dient eine den Fadentrager um- 
schlieBende Hulle, welche aus flachen Folienteilen mit 
einem ringsum verlaufenden ebenen Randteil besteht. 
Hierbei ist wenigstens eines der beiden Folienteile 
durch Kalt- oder durch Warmverformung aus einer Fo- 
lienplatte aus Kunststoff oder auch durch Kaltverfor- 
mung aus einer Aluminiumfolie in Form einer flachen 
Wanne ausgebildet, oder es werden Behalter aus Folien 
aus Kunststoff oder aus mit Kunststoff kaschiertem Pa- 
pier verwendet Nach dem Einbringen des mit dem 
Nahtmaterial versehenen Tragerkorpers in den wan- 
nenfdrmigen Teil des einen Folienteils, wird dieses unter 
sterilen Verhaltnissen fiber den Randteil des anderen 
Folienteils keimdicht verschlossen. Auch das zweite Fo- 
lienteil wird in der Regel aus einer Kunststoffolie oder 
aus kunststoffbeschichtetem Papier, aus Aluminiumfolie 
oder dergl. hergestellt. Es ist ferner bekannt, die AuBen- 
seite eines der beiden Folienteile, vorzugsweise ein aus 
einem nicht durchsichtigen Material bestehendes Fo- 
lienteil mit einer Beschriftung zu versehen. 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpackung 
fur chirurgisches Nahtmaterial, bei welcher als Trager- 
korper fur den, gegebenenfalls mit einer Nadel versehe- 
nen Nahfaden ein flacher Beutel bzw. Behalter dient, der 
aus zwei Folienteilen besteht, welche mit ihren Randtei- 
len ringsrum miteinander verbunden bzw. verschweiBt 
sind und bei dem eines der beiden Folienteile mit einer 
Offnung versehen ist, fiber die der Nahfaden in den 
Behalter einfuhrbar ist 

Fadentrager dieser Art sind durch das deutsche Ge- 
brauchsmuster G 82 28 152.1 (Dahmer) bekanntgewor- 
den. Die Offnung ffir das Einffihren des Nahfadens in 
den Behalter ist hier entweder am Rand oder in einem 
der beiden Folienteile vorgesehen. Der Nahfaden wird 
hier mittels einer hierffir geeigneten Transportvorrich- 
tung fiber diese Offnung in den Behalter eingeffihrt. 
Beim Einschieben des Nahfadens in den derartig ausge- 
bildeten Behalter, legt sich dieser in der Regel in Form 
von 8f6rmigen Schleifen an den Innenkanten der mitein- 
ander verbundenen Randteile der beiden Folienteile an. 
Ein kurzes Fadenende bzw. das mit einer Nadel verse- 
hene Fadenende verbleibt auBerhalb der genannten 
Offnung. Auch bei Verwendung eines derartig ausgebil- 
deten Fadentragers ist es notwendig, diesen unter steri- 
len Verhaltnissen zunachst in eine erste keimdicht ver- 
schlieBbare Verpackung unterzubringen und diese Ver- 
packung nochmals unter sterilen Verhaltnissen in eine 
zweite keimdichte Verpackung einzuschlieBen. Der 
hierbei notwendige Aufwand ist nicht unbetr&chtlich. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, den vor- 



ausgehend geschilderten Aufwand ffir die sichere sterile 
Verpackung von chirurjBtem Nahtmaterial und damit 
die Herstellungskosten^^Prringern, ohne daB sich bei 
der Lagerung oder VercWidung des Nahtmaterials ir- 
5 gendwelche Nachteile ergeben. 

Nach der Erfindung wird eine Verpackung fur chirur- 
gisches Nahtmaterial vorgeschlagen, welche die im 
Kennzeichen des Patentanspruchs 1 genannten Merk- 
male aufweist 

to Durch das Vorsehen eines dritten Folienteils fiber 
dem mit einer Offnung versehenen Folienteil des an sich 
bekannten Fadentragers mittels ringsum verlaufender 
keimdicht miteinander verbundener Randteile und der 
abziehbaren Verbindung derselben, wird mit einem mi- 
ls nimalen Aufwand eine sterile Erstverpackung ffir das 
Nahtmaterial hergestellt Es genfigt daher, diese aus 
dem Fadentrager und einer Deckschicht bestehende 
sterile Erstverpackung nur noch einmal unter sterilen 
Verhaltnissen in eine zweite keimdichte Verpackung 
20 unterzubringen. 

Eine besonders einfach und daher auch preisgunstig 
herstellbare Verpackung ergibt sich, wenn nur das den 
Behalter bildende erste Folienteil in Form einer etwa 
rechteckigen oder ovalen, mit einem ebenen Randteil 
25 versehenen flachen Wanne und das zweite Folienteil 
ebenflachig ausgebildet werden. Dieses erste wannen- 
formige Folienteil kann aus irgend einem geeigneten 
Material, z. B. aus einer warmverformbaren Kunststoff- 
folie, ein Aluminiumfolie oder dergl. hergestellt werden. 
30 Fur das zweite Folienteil kann ebenfalls irgend ein ge- 
eignetes Material, z. B. kunststoffbeschichtetes Papier 
oder dergl. verwendet werden. Die Randteile von er- 
stem und zweitem Folienteil sollen miteinander ver- 
schweiBt sein. 

35 Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung wird 
vorgeschlagen, die Randteile der drei Folienteile wenig- 
stens an einer Seite der Verpackung vorzugsweise an 
einer Schmalseite, breiter als an den fibrigen Seiten aus- 
zubilden, und an dieser Stelle die Randteile der ersten 

40 beiden Folienteile und den Randteil des dritten Folien- 
teils in ihrem auBeren Bereich nicht miteinander zu ver- 
binden und dort so breit zu bemessen, daB sie als Ab- 
ziehgriff zum Of fnen der Verpackung benutzbar sind. 
Die Offnung in dem zweiten Folienteil zum Einffihren 

45 des Nahfadens in den Behalter soil ferner zwischen der 
Verpackungsmitte und dem verbreiterten, als Abzieh- 
griffe ausgebildeten Randteil vorgesehen sein. Es ge- 
nfigt dann, das dritte Folienteil nur zu einem Teil von 
der fibrigen Verpackung abzuziehen, urn das auflere Fa- 

50 denende oder die mit diesem Fadenende verbundene 
Nadel der Verpackung entnehmen zu konnen. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung wird 
vorgeschlagen, zum Festhalten der Nadel oder des aus 
der Offnung vorstehenden Endes des Nahfadens an der 

55 zweiten Folie, vorzugsweise zwischen der Offnung und 
dem verbreiterten Randteil, eine durch Ausstanzen er- 
zeugte Lasche vorzusehen. Den gleichen Zweck erffillt 
auch ein an die genannte Offnung anschlieBender 
Schlitz. 

60 Vorzugsweise das dritte Folienteil kann an seiner Au- 
Benseite mit einer Beschriftung bezfiglich Herkunft, Be- 
schaffenheit, Chargennummer ect. versehen sein. 

Ein Ausffihrungsbeispiel zu der Erfindung ist im fol- 
genden an Hand einer Zeichnung naher erlautert Es 

65 zeigt 

Fig. 1 eine nach der Erfindung ausgebildete Verpak- 
kung fur chirurgisches Nahtmaterial, mit einem mit ei- 
ner Nadel verbundenen Nahfaden, bei teilweise abgezo- 
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" genem dritten Folienteil, in perspektivischer Darstel- 
lung, 

Fig. 2 die in Fig. 1 dargest^^Berpackung, ohne das 
dritte Folienteil in einer DraufSro, 

Fig. 3 eine Schnittansicht gemaB der Linie III-III in 5 
Fig. 2, bei vorhandenem dritten Folienteil und 

Fig. 4 eine Ansicht in Pfeilrichtung gemaB der Linie 
IV-IV in Fig. 2, ebenfalls bei vorhandenem dritten Fo- 
lienteil, bei geschnittenem ersten Folienteil. 

Die in den Figuren dargestellte Verpackung fur chi- 10 
rurgisches Nahtmaterial besteht aus den Folienteilen 1, 
2 und 3, welche zusammen einen flachen, rechteckigen 
Beutel bzw. Behalter bilden, dessen vier Ecken etwas 
abgerundet sind. Das Folienteil 1 hat die Form einer 
flachen Wanne mit einem ebenen Randteil 1' und be- 15 
steht aus steifem Kunststoff. Es kann in einfacher Weise 
durch Warmverformung und Ausstanzen aus einem 
Band oder einer Platte hergestellt werden. Mit dem ebe- 
nen Randteil 1' dieses ersten Folienteils 1 ist ein zweiter 
Folienteil 2 durch VerschweiBen verbunden, und zwar 20 
uber dessen mit dem Randteil V des ersten Folienteils 1 
etwa bundig abschlieBenden Randteil 2'. Etwa auf der 
Mittellangsachse und zwischen der Mitte der Verpak- 
kung und den etwas breiter gehaltenen Abschnitten A 
der Randteile 1\ 2' und 3\ ist in dem Folienteil 2 eine 25 
kieine Offnung 4 vorgesehen. Der aus den Folienteilen 1 
und 2 bestehende und uber ihre Randteile 1' und 2' 
verschweiBte Behalter bildet den Tragerkorper fur ei- 
nen chirurgischen Nahfaden 5, welcher uber diese Off- 
nung 4, bis auf ein kurzes Endstiick in den Innenraum 30 
desselben eingefiihrt wurde. Im dargestellten Fall ist der 
Nahfaden mittels einer atraumatischen Nadel-Faden- 
Verbindung mit einer chirurgischen Nadel 6 verbunden, 
welche beim Einfuhren des Nahfadens 5 in den Faden- 
trager auBerhalb der Offnung 4 verbleibt. 35 

Zur Halterung der Nadel 6 auf dem Folienteil 2 ist 
nach einer in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrung zwischen 
der Offnung 4 und dem als Abziehgriffe dienenden ver- 
breiterten Randteil A in dem Folienteil 2 durch Ausstan- 
zen eine Lasche 7 gebildet, hinter welcher die Nadel 6 40 
eingeklemmt ist. Nach einer Ausfuhrung gemaB Fig. 2 
dient zu dem gleichen Zweck ein an die Offnung 4 an- 
schlieBender Schlitz 8. Das nadellose Fadenende kann in 
gleicher Weise auf dem Folienteil 2 festgehalten wer- 
den. 45 

Der von den Folienteilen 1 und 2 gebildete, iiber ihre 
Randteile 1' und 2' miteinander verbundene Behaiterteil 
ist, wie die Fig. 1, 3 und 4 zeigen, von einem dritten 
Folienteil 3 abgedeckt, dessen Randteil 3' keimdicht, 
jedoch abziehbar, mit den Randteilen 1' und 2', am Rand 50 
bundig abschlieBend, verbunden ist. Dieses Folienteil 3 
kann aus kunststoffbeschichtetem Papier, einer Metall- 
folie oder dergl. bestehen. Seine AuBenseite kann mit 
einer Aufschrif t versehen sein. 

Wie die Fig. 3 und 4 zeigen, ist bei dem Ausfuhrungs- 55 
beispiel dieses dritte Folienteil 3 nach auBen etwas ge- 
wolbtflachig ausgebildet. Es kann jedoch auch ebenfla- 
chig sein. 

Wie die Fig. 1,2 und 4 zeigen, sind an einer Schmalsei- 
te der Verpackung bei A, die Ranteile 1', 2' und 3' brei- eo 
ter als an den drei iibrigen Seiten ausgefuhrt. AuBerdem 
ist ein auBenliegender Teil des Randteils 3' nicht mit den 
Randteilen V und 2' verbunden und kann von den letzte- 
ren auch etwas abstehen. Diese Randteile V, 2' einer- 
seits und der Randteil 3' andererseits konnen somit als 65 
Handhabe zum Offnen der Verpackung benutzt werden. 

Wie bereits erwahnt, ist die Offnung 4 in dem Folien- 
teil 2 von der Mitte aus in Richtung auf den verbreiter- 



ten Rand versetzt vorgesehen. Bei der Verwendung der 
so beschaffenen Verp^^ig genugt es daher, das Fo- 
lienteil 3 etwa nur zur^^Be von dem iibrigen Verpak- 
kungsteil abzuziehen,^ffden Nahfaden oder die mit 
dem Ende des Nahfadens verbundene chirurgische Na- 
del 6 freizulegen, so daB das Nahtmaterial der Verpak- 
kung bequem entnommen werden kann. 

Patentanspruche 

1. Verpackung fur chirurgisches Nahtmaterial, bei 
welcher als Tragekorper fur den, gegebenenfalls 
mit einer Nadel versehen Nahfaden ein flacher Be- 
halter dient, der aus zwei Folienteilen besteht, wel- 
che mit ihren Randteilen ringsum miteinander ver- 
bunden bzw. verschweiBt sind und bei dem eines 
der beiden Folienteile mit einer Offnung versehen 
ist, iiber die der Nahfaden in den Behalter einfuhr- 
bar ist, dadurch gekennzeichnet, daB uber das mit 
der Offnung (4) versehene Folienteil (2) ein drittes 
Folienteil (3) vorgesehen ist, dessen Randteil (3') 
mit den Randteilen (1\ 2') der beiden ersten Folien- 
teile (1, 2) einen keimdichten AbschluB fur den Be- 
hater bildet, wobei dieses dritte Folienteil (3) von 
den beiden ersten Folienteilen (1, 2) abziehbar vor- 
gesehen ist. 

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das erste Folienteil (1) des Behalters 
die Form einer etwa rechteckigen oder ovalen, fla- 
chen Wanne mit einem ebenen Randteil (V) auf- 
weist und das zweite Folienteil (2) vorzugsweise 
ebenflachig ausgebildet ist 

3. Verpackung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Randteil (V) des 
ersten Folienteils (1) mit dem Randteil (2') des zwei- 
ten Folienteils (2) f est verschweiBt ist. 

4. Verpackung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Randteile (!', 2', 
3') wenigstens an einer Seite der Verpackung, vor- 
zugsweise an einer Schmalseite, breiter als an den 
iibrigen Seiten ausgebildet sind, und diese Randtei- 
le (1', 2') einerseits mit dem Randteil (3') anderer- 
seits in ihrem auBeren Bereich nicht miteinander 
verbunden und so breit bemessen sind, dafl sie als 
Abziehgriff zum Offnen der Verpackung benutzbar 
sind. 

5. Verpackung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Offnung (4) in 
dem zweiten Folienteil (2) von der Mitte der Ver- 
packung aus in Richtung der verbreiterten Randtei- 
le (1 \ 2\ 3') versetzt vorgesehen ist. 

6. Verpackung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Fixierung der Na- 
del (6) oder des auBeren Endes des Nahfadens (5), 
vorzugsweise zwischen der Offnung (4) und der 
verbreiterten Randteil (A) eine Lasche (7) oder, an- 
schlieBend an die Offnung (4) ein Schlitz (8) in dem 
zweiten Folienteil (2) vorgesehen ist. 
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